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Feuchtigkeitsmessgerat Typ DM4A

BestimmungsgemdaBer Gebrauch: [— — =]

Dz elekronischen Feuchiigkeitsmessgendt OnAds dient 2ur
sekuncenschnellen Bestimmung der Feuchfigkeadt in Matedalien.
Zermessen wird die durchschnifiche Feuchlicket bis 2u einer lisfe von
CoL 3 e,

halarialsn: Halz, rimaralischs Bouskolls, Fapisr und Papoa

Messbeseiche: AZ: 6.4%

Bereich Holz: 0 - 99,9 % Wassergeh olf \
Boustoffe: 0 - 20.0 % Wassargeh oft
Popisr, Poppe 0 - 50,0 % Wassergeh olf

Moteratermperaturbensich: +5 bis +40°C @
Ameitstemiperatutsensich; +5 bis +40°C

Lagenempenatuteansch: -20 bis + 7a°C @ @ @ @

Funktionswelse:

Die Messelekiroden  des Gendtes (D werden beim Messvorgang ouf dos

2u messence Materal (Z) gediickt, damit 2in hochfiequentes slekiisches LA AL l 1
Feld dos Materal dunchdingen kann. Ein Mkoprozessor empfangt de (TR
Messsignale und ermifielt ous dem Messwert unier Bericksichligung der
eingestaliten Moteriolgruppe den duchschnifflichen prozeniualen
Wossergehalf,

P
_

Messprinzip: 1

Das Gerdt arbeitet noch dem Frinzip elnes cufgekioppien

Plaftenkondensators, Die Kopasitit des Mondensaton kangt von der ]
Mertericl- (Dielekbizitais)- konstanten des Hoffes zwischen den Faotten ob,

Waosser hat eine sebr hobe Dislekiizitatskonstante (g = 80) im Vergleich 5
EB. ool & = 1) Doadurch asst sich der Wassagahall eines feuchian

Mcterals durch Bestirnmung der Dislektizikdiskonstanten dieses Motenals

N b
b |

slchemeishinwetse: Fedciian

- Bedenungsanielfung beochien B Fressancios Moario)
- Gadt ausschied@lich entsprachend des basiimmungsgemalan Plerterkonosrsaior
Gatrouchs varwenden [sehe Saite 2)

- Kontakl des Gentes mit spanmungs- und sfromfilbrendean Tailen
rmescian,

- Gandt vor Masse schitzen

- Gaat vor Siol schiltzen,

- Gagat vor Warmeguealien schifzen,

- GZanat wor durch Gehdusediinungen eindingends Fremokdmers
sehitzen,

- Reparaturen, Warung rur dusch sinen qudifizisdan Fechrmann
- Geanat vor elekrostatizchen Enfliadungen schillzen,

schddan, die durch Missachtung oben genanniar Hirmeeiss verursacht
wardean, sind worm Gaontieangonich ausgenormeman,
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Feuchtigkeitsmessgerat Typ DM4A

Vorbereitung der Meassung:

- Motericlkdicken < 5 cm @)
gesignete Unterfagen (D venwenden L
(z.B. Flatten aus Shyropor oder Schaumstoff - kein Metall) T 3
odler bessen das zu messende Materal in die Luft hatten )
: \ 5
1

- dimne Matendlien (< 2 cm) @ :
am Stopel messen [Slopsidicke mindestens 2 cm,
keing Luftzwischenrdurme reischen den einzeinen Lagen)

- gbene, giate Fdche G fir die Messung suchen |
(Mirdestgrcde 4 x 10 cm)

- Mirdlestabstand der Messskekbodan worm Rond e Fachs =1 om

10 A

= DMNYOFF-Toste dibcken, in der Angeige encheint die ausgewdnihe
rcteiolgruppe. Sendt dabed fred in die Luft hatten, domit Mullpunk: ==
messung und -komekiun durchgeflne wendan konn, bei fehlerhaftem *ﬁn —Hm : 0.0%
ikt erschaint “NP-ERROR” irm Disploy: f !

- ONOFF-Toste loskassen, In der Angsige encheaint 2.6,
AT 00.0%" , das Gerit ist betiebsbaratt [die entan Deidan Zaeichen & &
geban die eingeastalte Matenalgrupoe und -numimear an).
. e (P IIIJ"E-JF- e
erateainstellungen:

Uber Codanurmmanm kannan Gandlasinsialiungan varandan wandan. Dara
mussan Beicks Plailtastan ghsichesili gednick! wandan. Mit dan Plaillaslen b . M P
kann der gewlnschis Code aingastalll wardan, nach drackan dear Ok
Taske kann dann dis Sinskeliung geandarn weardan:

coda 11; spelchereinstellungen (OFF, ON single, ON aulo)
el "ON singke” wearden einesine Messwerte durch Dricken der
CEAoste gespeichedt, el "ON aulo”™ werden nach Aktivienung
curch O ale Messwerte = 0 gespeaichert bis wieder O gedrickt

—

i =

wird oder der Spelcher voll ist. ey
code 12: Arzahl der Massungen pro Sakunde [Frps) .
cimshallaraich O - 10 mdﬂ' {]u

coda 13 anzaohl der Messungen bis 2ur automatischen Abschaltung |
lloops] Enstelbansich O - 959
el Ioops = O kelne auiomatische Abschathung)

code 14, Spaicher Ibschen, durch Andem der Materaleinstelung
wird der Spsicher ebanfalls geldschit .1

code 21: Ddampfungseinstelung [ooke], Einstellbansich O - 99 @
code 22 autormatische Modrmahweradossung (ouiomon]

-
®E

L]
Ill
L]
I

Materalgruppenainstelung:
2ur Einstediung der geswinschien Materiolgruppe [Tobelle muss die

enfsprechendes Code-Nr. ausgewahit werden,) - -
code 20;  Kennung 3, kundenspezifische Materalkuraen — i .
code 21;  Kennung H, Holz | Im Dsiploy escheint 2B Al 13,46%7 code 033 | BDZ (A)
code 22)  Kennung B Papler und Poppe /

code 23 Kennung A, HOIZ urmschoroor oy Boustotie mif MOOE-Toss)
code 24 Kennung B, Bousioffe urechotoor ou Holzféy mif MODE-Toste)

@
Die Kennung erschaint immer ois erstes Zeichen im Display EH® IOJOTS)

Weltere Einstallungen kSnnen mit der optional edattlichen
software DMI-Contrioller per PC vorgenomimen wearden, s 4 & P
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Feuchtigkeitsmessgerat Typ DM4A

Materalnummermeinsteliung:

Durch Diticken dar MODE-Taske kann die gewinschle Matedalrurmemear
ausgewdhil wardan. Es aschaint "A1" in der Anzeigs, warn vorher die
Maleralanstalung Al ausgewdhil wuider. Mil dan Plaillasten wind die
gerwlinachle Malehanummer singestall. Bai dan Mataialgruppean A und B
kann rril der MODE-Talse zwischen Hole und Baustolfan gewachssll
warden. Alls Eingaban rdssan mil der O)" Taste bastalial warden,

Diie Matatalnurmrmen wird immer ais 2. Zaichan im Dispkay angessigl.

Messung:

« Messgerat mit den Fahlem auf dos Makenal dracken,
(el oktivierter Porameter “Autorax” wid der  Moximolwert
automctisch festgehalfen und angesaigt, wind Cas et wiader it
cen Funkem an ein Matend gehalien, beginnt eing neus Messung.)

Messgerat abschalten:

« OMYOFF-Toste arlcken, gednickt halten,
I Char Anzeige eschaint “OFF,

- DNOFF-Toste loskassen: Gerdt st abgeschalist,

Mach einer elnstalizanen Anzahl von Messungen (oops] schalket 3os
hessgerdt automatisch ab, Wird "loops” auf O eingestel, &t die &
automatische Abschalfung deakfivier, In deserm Fall muss das SIOWHD
hessgerat diber die ONOFF-Tatse ousgeschaliet werden,
Messwert speichem:

=
Bai aklivieram Spaichemodus kinnen durch Dricken der Tashe "OK bis A2.6

20 100 Meswarte gaspaichen warden. Bai Einstelung “sngle” wird immer : 5%
rdr Sin Messesar gespeicharn, Bal Einstallurg "aulomalic” weedan alks

Masswarle = 0 gespeicher . Dis Areabil der Massunogen peo Sekunde [mps)
kewin awischan 1 und 10 aingeshelll wardan. Der Spaichaensargang wird &
clunch ain "5 anstall e “Se"-Zaichen an lelzar Slelbs signalssd, @(ﬁm@f

Die gespeichertan Messwarta Disibean ouch im ausgeschaliaten Zusiond

Auslesen der gespeicherten Messwerte:; =

Crch Drucken der “OR und der “Plail noch unten’- Toste kGnnen die AN B.5%
pespaicherten Werte ausgelesen warden. Die asten beiden Jeichean
gedan imimer den Speicherplafz on:

A BT% Millelwarl

M 4.5%  einster Messwer g
MA Fa%  go@ler Masswen = @@%
1. B53% 1. Meswer

100:  7.2% 100, Messwert = =
Wit unserem spagielien Verbindungskabel und unsarer Softwans E
Drl-Controler kinnen die Messwerde an einen PC dberdragen, graphisch ﬂ DELETE 1

Laschen der gespeicheren Messwerte:

Mach dam Andam der Malaiosinstsllung odar durch Coda Mr. 14 wanden & @
die gespeicharnan Meassears geldschl. Baim Loschan escheint "DELETE" in
i iy D= |ea®e
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Feuchtigkeitsmessgerat Typ DM4A

Kontrolmessungen:

Fegelmaiige Kontrolmessungen sind snmoll, o unteschisdiche Bedingungen wor O unfeschisdiche
Moteraleinstelungen efondem,

Estrichfeuchtemessung

Fur die genaue Bestimmung der Feuchite in Esiichen empfehlien wir dos Messoerdt GB12

in Vertindung mit unserem Testmodu FEQS, Beal Interesse weanden Sie sich bitte an:

DNS-Denzed Motursteinschutzs GmibH; Am Wasserum 5 73104 35ringen; Deutschiond

Tel, =42 0) 7161 @5% 336 Fax: +49(0) 7161 $5% 337, Infimdns-cenzel.de www, drs-dengel o

Das Ol Ist sebr gui dazu geslgret um in Esfichen Feuchiigkeitsdifferanzen ekennen zu kinnen, dabel solffe

fokgendas beachtet wardan:

1. Die Massung erfolgh zarstorungsfred.

2. Massungen gehen sshr schnel

&, Bai au hohen Feuchlewearten enllbigh sich eine zeitoufwendige teure zentiends Messung
iTrockenschronkverfohren oder Chi-Maethods)

ImnerhaD sines Rourmss sind urter Umstanden grole Feuchtedifferenzen worhandean, deshalk ist eine
sarstorungsfraie Massung sehrwichtiq, um die kitischen Jellen for genouvere Lnfesuchungean, 2.6
Tneckenschronkvedohren, zu ermitten

Dz Anzahl der notwendigen zeitaufwendigen genaueren Messungen, 2.8. noch dem
Tmckenschronkvedohnen, wird ouf ein Minirmurm redusiend.

Das Ergetonis unsarer kopazitven Feuchtighefsmessgesiia kann durch Dichiaschwankungen, uniaschiedlichs
Mischungsverhdlinisse und auch durch de Oberiachenbeschaffenhait Cesnflusst werden. Wichlig B auch Gas
Feuchtafieferprofil. Der Einfluss der Feuchte auf dos Messargeatnis nimmit mit aunehrmender Messhiefe ab. £ wind
gine durchschnitfiche Feuchiigkait Bis 20 ener Tiefa von ¢a. 3 cm ardasst,

Dear Trocknungsvariaul kann zerstouncsire beobachiet werden. Wenn noch einer langenen Beoboachiungszait
inrefmalt mehrener Tage an immer den gleichen Messstelen die gleichen Messargebnisse ongezaigt weardan,
Fecal sk rmil Fabsss Wiabmschainlichisil sins Ausgleichsfauchligksil engastalll in dsssrm Ball sl such Bai noch 2u
hahien Feuchlamassangebnissan Sing ganaus vargkeichsmeassung 28, mil dam Trockenschrankealahnen sinrmol.

Wamneschrankvearfahren:

Das Warmeschrankvadahien isl anakannier maban das genaussia Verdahmen urm die Fauchligkai i Baustoffen
2u baslirmeran, Wi amplahlan dashall dissas Varlahnan 2ur Profundg den Kalbaianing alker alakbomischan
Meassgeratan, Wir ermplahlan folgende Vorgahanswaise:
1. Fir die Wagungen emplahilen wir gine Waage mil einerm Messbersich von ca. 200g, Gencuigkeit + 0,01 g
2. Zur Trackrung amglehlan wir einan Trockanschrank mil aine gandu aul 40 und aul 100°C ainslellbaoran
Trecknurgstempanabar
3, Als Probashick amplehlan wir @in mit ginam schafan Maisssl harousgaschiagenas Stick von ca. 20g, aus
airrr Tiede von mindeslans 3 cm. Randshicks sind o0 vamrmsickan.
4. Es isl satn wichlig, dass Gas Gewichl den Probe unvarzuglich Bsslimrml wird, da dessan Fauchligksed duch dis
Luiieuchligkei basinuss! wardan kann. Dissas Sewichl wid im falgendan o Massgawichl ME Dbazaichnal
5. Dig Proke wird nun irm Oian Dis 2un Gawichilskonshans gelrockmsl
- die maximae Trocknungstermparatur ir Papier und Foppe: 100 °C (DN 150 287)
- i rrcrdmols Trocknunagslermgenabar far Holz: 104 50 (D 521835, B0 31.30-1975]
- i rrcimals Trocknungslamgeanabar 1o Zamanlesiich: 10000
- i rrciimols Trocknundgslermgenabar iur Ankeediil Eslrich; 4000
7. Das Gewichi dear galmcknatan Proba wird nachiclend ak Trockangewichl TG baasichne
8, Die Feuchtigkeit wird nun wie folgt berechnet:

Holzfeuchte noch DIM 52183: bei Baustoffen, bei Papier und Poppe:
L Feuchligket = el + 100 %
Feuchtigkel = = 100 % auchiigkea NG
Universal- -
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Feuchtigkeitsmessgerat Typ DM4A

Kundenspezifische Materialkurven:

Es kinnen bis zu 10 kundenspazifische Linearisierungskurven realisiert warden, Fir jede Kurve sind bis zu 8
Eckpunkie frel programmierbar. Diese warden im EEPROM Speicher abgelegt und Bleiban auch baim
Batteriewachsal erhalten. Zum Eingeben oder Andem der Linearisisrungskurven wird die Software DMI-Controller
banoliglt. Die Malaralgruppenkennung fur die kundanspezifischan Matenalkurven lautel *5°

Kalioriemnng:

Das Messgerdt kann dunch Messungen an den Testmodul PEOS und PE30D

doepnft und kalioher werden,

Diz Kalibrierung efolgh mit code &7,

in cer Anzeige erschelt kuz "NPW LF

1. Mulpunid prifen, ongezeligt wird Ger Nullpunkiwert und Gear Messwert, 2.B
"Mia 15" hier ist der Mulpunkiwert 145 und der akiusle Messwert 15, Dos
Wiessgerat muss frel in die Luft gehalten wenden, bis der Nulipunkfwert und 8

cler Messwert Obersinstimmen, der Wt muss kleiner qls 50 s2in; optimiol
ist an Wart zwischan 20 und 30,

2. 0urch Dracksn der OE-Taste kann der esta Kalibrsmunosfakior angestaltt

werdan, Dobai muss dos Messgenat auf das Testrmadul (=
FE30 gedrockl weardan, in der Anzeigs ascheint est CaLl HIGH, dann z.B M3 & 015

174 0189°. Die arste Zahl ist der Kalibnemngsfakion die 2, Zabl dar f
Wiesswert, Wit den Plaliastan kann nun der Faklor gedndeart werdan, Bis
i Anzeige 200+ 2 babdagl, M Ok- Taoste gebts aum rachstan Schintt,

J.0onach kann dee Werl CALTLOW aingestalt wardan: =
sassung auf Testmodul PE30, Sollwert 200+4 @@@@ﬂ-
4.0 A, Rdibrierdakior ist CAL2HIGH. er wind auch beai Massung ouf dem e ]
Tastmockul PEDG aingashallf, der Massemart rmuss sbanfals 500+2 batogen ]
s ; CALIHGH]
& Der 4. Kdibrierfokior ist CAL2LOW,
“iessung auf PEDS, Solwert 500+4
Cwrch Dnlckan der QEJaste im &, Scheith warden dis geandatan 176 0189
Kaltriafckioren gespaichead, das Messgenat ist flir die Messurng mit aer

gedrcenan Kalbiarurg beneil.

Warn dis Kalbvianakiooan nichl wisa baschiiatan singaslall wardan kanmean,
rrss cas Massgenal zur Repaatur singaschick! wardan. [CALILOW|
L
Altermativ konn die Kalibrenng mit der Software DMI-Controlies - e ey
durchgefihn werden, Es muss allerdings beochiet werden, doss duch das | : :
Schniffstelenkobel sine Beelnflussung des Messwares erfolgt und die T —
Kaolbienng dodurch genngflgig abwedchen kann. ﬁ B it |
Motencsinstallung  Tastrmcdul sollwnart P p— el e 3 P |
BDn2 [Aad) PES S8 =+ 2% S T |
BD2 [30) PEOS 10+ 1% g =
1 i i i
PD2 {FO) PE30 8.5 + 0.5% B ;
| | | | = |
e —
Universal- ;
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Feuchtigkeitsmessgerat Typ DM4A

Anwendungsmoglichkeltten, Empfehlungen

Bestirnmung der Feuchte in Wanden von Wohnrmobien und
Wohnwagen
Fir die Arvwandung lisfam wir Massgarie mil varkleztan Fahlam, daril
in Imnenacken, ohne Enfluss der anfoBandan Wand, Massungan
durchgedUine wardan kinnan,
Wir emmpfehien die Motenalgnippen Einstellung HDS(H)
hessLng:
1. Ananer tockenan Stalle Referenzmessung wamehmen
2. Bventuell Malendeinstallung komgisren, 5o dass ca, 5% angezeigh
wartden
3. Nun kann an veschisdanan gisicharigen Slellan gameassan wardan
urm fauchle Bamgicha aulzusplen,

Achtung: Rohmenelements kinnen ebenfalls hohers Messwerte
venrsachen. Damit konnen dese Rahmensismente auch einfach

Bestimmung der Feuchte in GFK (Bootswanden):
Dwrch Osmcss konnen bed Kunststoffoooten untemall der Wiosserinie
Blosen entstehen. In den Blasen sarmmelt sich 'Wasser Vor einer
cauerhaften Repanatur midssen dis Sootandnce ousgerocknet werden|

Zur Messung empfehlen wir die Materialgruppen Einstellung HDS[H). Die
u messence Jtalks muss an der Obadiachs frocken sain

Messung:

1. Obarhalh der Wassedinie Refereremessung vomehmen

2. Evanluall Malaidsirslalung kanigisran, 50 doass oo, 105 angazsigl
wardan

3. Mun kann an varschiedenan geichaicoen Stellen gemessen werden
U fechbe Bosiche aufauspoen,

Achhung: Rahmeanealemeants oder Moningeflaonsche kannen ebenfalls
Hahare Masswarta wansochan. Dormit kannen diese auch ainfach
cieteklient wardan,

Unmversal-
% Feuchtigkeits. aetie
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Feuchtigkeitsmessgerat Typ DMA4A

Bofterne:

Wir emphehlen die Littwrnioattede mil der Beaeichnung USVL, Diesa hot
aine bis 2u 10 mal iBngene Mulzungsdauer s eine okalsche ¥
Biockbattenie, Die Lithiurmiattteds kann auch bi 2u 10 Johne in dem Genaf
varblaiben, ohne doss ain Auslaufen befischtet werden rmuss. Auch dia
sefnsteniiadung ist wemachidssigoar,

Bl @iner 2u schwachen Bottelie erscheaint in der Anesige anstatt dem -
Jetchean ain "8 on efrier Selle,

Batterewschsel

- Wit Kginem Schroubandeher oder ahnficham den Batteradeacks
iy
- Batteria entrehmen
- neue Boftedie Typ UL airsefeen
Achtung!
Mach den Vomchiften der Boteieverxrdnung missen die Bofteren beim

Hondel oder bel siner Bofferlesommebielle zunickgegeben werden,
Baottenen dixfen nicht dber den Housmul enfsongt werden |

Opfionale Exitas:

- Werkszedifict

- Testrmodude FEDS und PEAD 2ur Kdlibriemnng des FRuchficksdsmessgeniiies
[ouf Anfroge mit Werkszerificod)

- kunckenspeaafische Kalbrsung des Fauchiigkeitsnassgenates

- PC-Softwars inkl. Vamnaungskobel

- Lithimbotery & Tvp URL (= 30 Sunden Bainsbszeit!]

Die Angaben in unserer Bedienungsanieitung entsprechen dem heutigen Stand unsanar
Kenntnisse und sollen Uber unsBre Produkte und deren Anwendungsmoglichkelten informieren
Sie haben nicht die Bedeutung, estimmite Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fir
glnen konkreten iweck zu zusicherm,

Wir arbeiten standig an der Verbesserung unserer Produkte. Daher behalten wir uns das Recht
var, Anderungen und Verbesserungen an den in dieser Gebrauchsarmveisung beschrebanen
Produkten ohne vorherge Ankindigung vorzunehmen.
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