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Gilt nur fur Fall- oder Zwangsmischer. Wird ein kontinuierlich arbeitender Mortelmischer verwendet,
fordern Sie bitte die entsprechenden Unterlagen an.

in den laufenden Mischer
zuerst: Wasser u. AEC dann: Zuschiagstoffe

Die laut Verarbeitungsanleitung vorgeschriebenen Anteile
von AEC-Putz 3000 sind jederzeit nachprifbar.
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Das Putzzusatzmittel AEC-Putz 3000 muB bei jeder Putzlage
dem ersten Anmachwasser des Mortels beigemischt werden.

Der Putzmértel wird dann wie herkémmlich hergestelit.
GELBE (1. Lage) und GRUNE (2.+ 3. Lage) Dosenetiketten beachten.
Mértelrezeptur auf Dosenetiketten nur Vorschlag.

Eine Dose AEC-Putz 3000 ist fir 100 | Mortel bestimmt.
Gips bei der Verwendung von AEC-Putz 3000 ist schadlich.

Mindestputzstdrke 20 mm plus Anspritz!

AEC Putz 3000 sind jederzeit nachweisbar.



VERARBEITUNGSANLEITUNG

fir AEC - Putz 3000
(Innen- und AuBenputz)

1. A'Iten I\gt')rtel an Schadstellen und dariber hinaus mindestens 40 cm Uber
sichtbarer Feuchtigkeitsgrenze oder sonstiger Schadigung abschlagen.

Bei Schalen- oder Mischmauerwerk mit einer Starke tber 60 cm ist minde-
stens Mauerstarke einzuhalten.

Fugen auskratzen, wenn Fugenmdortel verrottet ist bis mindestens 2 cm Tiefe
entfernen.

Mauerwerk von rieselndem Material befreien (abkehren, abblasen).

GroBe Vertiefungen, ausgebrochene Steine usw. kénnen wie herkdmmlich
ausgebessert oder vermauert werden.

2. Anspritzmoértel (1. Lage) mit AEC - Putz 3000 nach Anweisungauf GELBER
Dosenetikette herstellen.

Zugabe zum ersten Anmachwasser, Moértelrezeptur nur Vorschlag.

Damit die 2. Lage die optimale Haftung erreicht, muB3 der Anspritz das ge-
samte Mauerwerk bedecken.

3. Unterputz (2. Lage) mit AEC = Putz 3000 nach Anweisung auf GRUNER
Dosenetikette herstellen.

Zugabe zum ersten Anmachwasser, Mértelrezeptur nur Vorschlag.
Mindestdicke 2 cm

4. Oberputz, Dekorputz, Feinputz (3. Lage) falls vorgesehen ebenfalls mit AEC -
Putz 3000 nach Anweisung auf GRUNER Dosenetikette herstellen.
Zugabe zum ersten Anmachwasser, Mortelrezeptur ist nur Vorschlag.

5. Der Neuputz sollte vor starkem Wind oder direkter Sonneneinstrahlung

geschitzt werden. Anbringung eines Vorhanges oder, wie bei Kalkmortel
ublich, die geputzte Flache o&fters befeuchten.

6. Gips bei der Verwendung von AEC - Putz 3000 ist schadlich.

7. Mindestputzstarke 20 mm plus Anspritz!
Sollten noch Fragen entstehen, wenden Sie sich bitte an uns.

CHEMO -BAUSANIERUNGS GMBH _
au-Sanierungs GmbH

_ MERKBLATT
' AEC - Putz 3000 (Sanierputz)

Wichtig fiir Bauherren bzw. Benutzer sanierter Gebaude

Der neue Putz an den Schadstellen Ihres Gebadudes wird / wurde unter Verwen-
dung von AEC - Putz 3000 verarbeitet.

Hierbei handelt es sich um eine spezielle Sanierungsmethode, welche Gber
einen extrem dampfdurchldssigen und gleichzeitig wasserabweisenden Putz
die in der Mauer vorhandene Feuchtigkeit entzieht.

Damit dieses System mit seinen Eigenschaften die optimale Funktion erreicht,
mussen von lhrer Seite einige Dinge beachtet werden:

— Es durfen keine isolierenden Farben oder sonstige Beschichtungen und
Belage aufgebracht werden.
Ein Kalk- oder Mineralfarbenanstrich sowie eine normale Papier- oder Textil-
tapete sind ohne weiteres verwendbar.

— Mébelstlcke nicht dicht an die Wande stellen.

- Vor und nach den Putzarbeiten darf kein Gips an dem zu sanierenden Mauer-
werk verarbeitet werden.
Bitte auch den Installateur und Elektriker informieren, damit diese Schnell-
binderzement verwenden. '

- Nach dem Verputzen muB inInnenrdumen ein intensiver Luftaustausch statt-
finden.
Vor allem in Kellerrdumen und -Géngen sind Fenster und Tiren offen zu hal-
ten. Wenn eine natlrliche Luftumwalzung nicht méglich ist, miBte eine
Zwangsbeliftung fur die Dauer der Abtrocknung installiert werden.

Wenn Sie diese Punkte beachten, kdnnen Sie mit einer fur feuchtes Mauerwerk
optimalen und dauerhaften Sanierung der vorherigen Bauschaden rechnen.
Der Gewahrleistungsanspruch bleibt dann voll wirksam.

Uberreicht durch:



