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Luftreiniger WDH-660b
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Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fur ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt
haben, hier noch ein paar Hinweise:

Bei eventuellen Problemen:

Wir hoffen das Gerat entspricht Ihren Vorstellungen ! Sollte es trotz grotmaoglicher Sorgfalt einmal Anlass zur
Reklamation geben, so bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, da uns sehr an |hrer Zufriedenheit gelegen
ist und wir jedmégliches Missversténdnis gerne ausrdumen mdchten.
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Vor dem Erstbetrieb:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise und nehmen Sie zuerst die Filter aus
der Schutzfolie !

Ausstattungs- und Qualitatsmerkmale:

Vorfilter: Der reinigbare Vorfilter (Schaumstoff-FlieR) entfernt alle groReren Partikel und sorgt so fur eine l&dngere
Lebensdauer des ULPA Filters.

HEPA / ULPA Filter: Einer der besten Filter Gberhaupt, fangt und filtriert Partikel von bis zu 0,0001mm GroRe.
Dazu gehéren Pollen, Keime und Staub mit einer Reinheitsrate von 99,99% !!

Aktiv-Kohle & Katalysator Filter Kombination: Absorbiert und reinigt viele Arten von Rauch und Gerichen (z.B.
Zigarettenrauch) und baut bis zu 20% der giftigen Dampfe ab (z.B. Formaldehyd, H»S, NHs).

Ultra-Violettes Licht (optional zuschaltbar): Eliminiert viele der haufigsten Bakterien- und Virusarten. Ferner sorgt
es dafir, dass die Filter niemals selbst zum Keimherd werden kénnen ! (Es sind zwei 6W UV-Lampen an jeder
Seite des Lufteinzugschachtes installiert.)

Anionenaustauscher (optional zuschaltbar): Produziert mehr als 5 Millionen Anionen pro Sekunde, welche pro-
aktiv Rauch und andere Schmutzpartikel im Raum bekdmpfen.

Ozon (optional zuschaltbar): Bekdmpft Gerliche, Bakterien, Schimmelsporen, Chemikalien und viele andere
Schmutz- und Schadstoffe in der Luft und auch im INVENTAR (z.B. in Tapeten, Teppichen, Polstern & Textilien) !

Luftsensor (optional zuschaltbar): Misst automatisch die Luftqualitét. Ist die ermittelte Luftqualitat gut, schaltet sich
der Luftreiniger automatisch AUS. Ist das Ergebnis entgegengesetzt und die Luftqualitat minder oder schiecht,
schaltet sich der Luftreiniger automatisch EIN bzw. in die Betriebsart Stark, Medium und Schwach.

Zeitschaltuhr (Timer): Beim Timer kénnen Sie eine Restlaufzeit des Gerétes von bis zu 12 Stunden
vorgeben/auswahlen.

3 Geschwindigkeitsstufen: Stark, Medium und Schwach.
Nachtbetrieb: Ausgeschaltetes Anzeigenfeld sowie Aullerst gerduscharmer Betrieb.

Touch-Panel-Anzeige: Mit diesem modernen Bedienfeld, kdnnen Sie lhre Einstellungen schnell, prazise und
intuitiv vornehmen. AulRerdem haben Sie immer einen schnellen Uberblick tber alle Einstellungen.

Aroma-Verteiler: Falls gewiinscht, lassen sich Uiber den Aroma-Verteiler im Raum angenehme Diifte verteilen.
(Einfach Duftstoffe in der kleinen Schublade platzieren, die sich in der oberen Hinterseite des Luftreinigers
befindet.)

Multi-Lufteinzug: Simultaner Lufteinzug von mehreren Seiten. Fur eine schnelle und effektive Luftreinigung.

Fernsteuerung: Beinhaltet eine Fernbedienung mit der sich fast alle Funktionen zusétzlich bequem steuern
lassen.

Temperatur & Luftfeuchtigkeitsanzeige: Der Luftreiniger zeigt lhnen als zusétzliche Information sowohl die
aktuelle Raumtemperatur als auch die relative Raumiuftfeuchte an.

Filter Wechselanzeige: Leuchtet, sofern die Filter gewechselt werden sollten.

Sonstiges: AuRerst leiser und stromsparender PG Liftermotor und sehr niedriger Stromverbrauch im Standby von
unter einem Watt.
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Wichtige Sicherheitshinweise:

e Betreiben Sie das Gerét nur in einer geraden Position und mit einem geraden/ebenen Stand !
Achten Sie auf einen seitlichen Mindestabstand von 30 cm und auf einen oberen Mindestabstand von 30 cm zu
Inventar und Wéanden !

e Legen/Stellen Sie keine Gegenstinde auf das Gerét und achten Sie darauf, dass der Lufteinzug sowie die
Abluft immer frei sind !
Das Gerét ersetzt keine Raumliftung und ist auch nicht als Dunstabzugshaube beim Kochen geeignet.
Liften Sie den Raum regelmé&Rig. Besonders dann, wenn es ein sehr luftdichter Raum ist oder ein hoher
Sauerstoffverbrauch stattfindet (z.B. Kamin, Gasherd, viele Personen etc.).
Beaufsichtigen Sie den Luftreiniger, wenn sich Kinder oder Tiere in der Ndhe des Geréates befinden !
Dieser Luftreiniger sollte nur von Personen bedient werden, welche kérperlich sowie mental tber die nétigen
Fahigkeiten verfiigen, dieses Geréat problemlos/einwandfrei zu bedienen !
Achten Sie auf die Elektrizit4t, niemals mit Gegenstanden in das Gerat gehen oder diese hineinstecken |
AusschlieBlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das Gerit zu 6ffnen oder Reparaturen am Gerit
und/oder dem Netzkabel (Netzstecker) vorzunehmen !
Schiltzen Sie das Gerat vor jeglicher Feuchtigkeit und Nasse !
Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung fiir den Betrieb des Gerates |
Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, bevor Sie es mit der Steckdose
verbinden !

s Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Geréates der Stecker sauber und ordentlich mit der
Steckdose verbunden ist !

s Setzen Sie die Filter keinem Insektenspray aus, diese kdnnten das Insektenspray spater wieder ungewolit
abgeben/freigeben |

¢ Vermeiden Sie, dass Asche (Zigarettenasche) vom Gerat eingesogen wird, dies kann im schlimmsten Fall zum

Brand/zu Feuer fUhren !

Schalten Sie das Gerat aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen !

Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerat reinigen méchten !

Reinigen Sie das Gerat nur mit milden Reinigungsmitteln !

Vermeiden Sie eine Nutzung des Gerates bei hohen Zimmertemperaturen oder unter feuchten Bedingungen !

Nehmen Sie keine eigenstandigen Veranderungen am Gerat oder an den Kabeln vor !

Niemals mit feuchten Handen in die Nahe des Steckers oder der Steckdose greifen !

Sorgen Sie dafir, dass sich niemals leicht entflammbare Stoffe (z.B. Gase/Ole etc.) in der Ndhe des Gerates

befinden !

Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht nutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker !

s Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete UV-Licht, es kann zu Verletzungen am Auge fiihren !

Bitte schalten Sie das Gerat umgehend aus und nehmen Sie es vom Strom/Netz, wenn etwas nicht in
Ordnung scheint I! Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das
Gerat selbst zu reparieren !!

Beispiele: Sicherung ist herausgesprungen oder das Gerat macht ungewohnliche Gerausche und/oder es riecht verbrannt.

~2 . RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
AT Telefon: (034327) 629 230 - Fax: (034327) 629 231
VWl Internet: www.riwak.de - E-Mail: info@riwak.de



2 RIWAK & CO. OHG

Geratebeschreibung:

Aroma-Schublade

Abluft

Tragegriff

Lufteinzug

Fernbedienungs-
empfanger
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Filter
Wechselanzeige

Touch-Panel Anzeige

Luftsensor-Fihler

Ubersicht Touch-Panel-Anzeige: @ | ¢} Anionenbetrieb
Anzeige im Wechsel fur @ QO Ozon aktiv
Temperatur / Feuchtigkeit / Timer
©) = WLAN (INAKTIV bei diesem Modell
@ @0
| | @ | & Uv-Lampe aktiv

Luftqualitats-

Bedientasten
Reset = Zurilicksetzen
Smart = Luftsensor

Bedientasten :
Function = Betriebsart i
Speed = Luftumwalzung
Timing = Timer Luftumwaélzungs-
Stufe

RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
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Ubersicht Fernbedienung:

Ein/ Aus Taste

Anionen An/ Aus Taste |

Zeitschaltuhr (Timer) Taste

Taste zur Auswahl der
Ventilator-Starke

UV-Lampe An / Aus Taste

Ozon An / Aus Taste Sensor (Smart) Taste

Das Filterfach (Diagramm):

| | l
B B

Vorfilter

HEPA (ULPA) Filter

Kombi-Filter (Aktiv-Kohle / Katalysator)

UV-Lampe

Luftreiniger-Korpus

a RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
Telefon: (034327) 629 230 - Fax: (034327) 629 231
%@ Internet: www.riwak.de - E-Mail: info@riwak.de



T RIWAK & CO. OHG

Gebrauchsanweisung:
1.) Einlegen der Filter
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1. Offnen Sie die seitliche 2. Entfernen Sie zuerst die durchsichtige Schutzfolie von 3. Nun schlielen Sie die seitliche
Filterfach-Abdeckung den Filtern. Legen Sie danach als erstes den Kombi-Filter Filterfachabdeckung wieder
ein und als zweites den HEPA (ULPA)-Filter.

2.) Einbau der UV-Lampe
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1. Offnen Sie die seitliche Filterfachabdeckung 2. Greifen Sie die UV-Lampe und 3. Nun bauen Sie die neue
entnehmen Sie anschliefend alle Filter drehen Sie diese um 90°. Nun UV-Lampe auf dieselbe Art
Iasst sie sich heraus ziehen. und Weise wieder ein.

3.) Der Aroma-Verteiler

Bisdasnas sheihaiibai 4
MARREERRE AT ERRNENLE
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1. Dricken Sie von auflien leicht auf

2. Offnen Sie die Aromadose und 3. Schieben Sie nun die Aroma-
die Aroma-Schublade. Dies |ést stellen Sie diese zuriick in die Schublade wieder zuruck, solange
durch Klicken die Verriegelung und Aroma-Schublade. bis Sie durch ein Klicken die
Sie kdnnen die Aroma-Schublade
herausziehen.

Verriegelung wieder héren.

ﬁ RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
Telefon: (034327) 629 230 - Fax: (034327) 629 231

Internet: www.riwak.de - E-Mail: info@riwak.de
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4.) Stromanschluss

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und warten Sie bis ein kurzer Quittungston ertdnt.

5.) Einschalten des Luftreinigers

Driicken Sie die rechte EIN Taste . Der Luftfilter beginnt seinen Betrieb und die Anzeige schaltet sich ein;

& &
0

©Q Py 'C
SO , 568+

Function Speed Timing o | — Reset Smart gtj

® ®

6.) Einstellung der verschiedenen Betriebsarten (Funktionen)

Driicken Sie die Function-Taste (@ hintereinander fiir die gewiinschte Einstellung:

Function

A . . Bei dieser Funktion werden mehr als 5 Millionen Anionen pro Sekunde generiert, welche pro-
@ @ Anionenbetrieb aktiv Rauch und andere Partikel im Raum bekampfen.

) Diese Funktion bekampft Gerliche, Bakterien, Schimmelsporen, Chemikalien und viele andere
@ ‘0 Ozon aktiv Schmutz- und Schadstoffe in der Luft. Wenn die Ozonfunktion gewahit wurde, schaltet das
3 Gerét den Ozonbetrieb automatisch nach ca. 60 - 70 Minuten wieder ab (Standard).

oA . Eliminiert viele der haufigsten Bakterien- und Virusarten. Ferner sorgt es dafiir, dass die Filter
@ @ UV-La mpe aktiv| niemals selbst zum Keimherd werden kénnen ! (Es sind zwei 6W UV-Lampen an jeder Seite des
Lufteinzugschachtes installiert.)

Ferner kbnnen Kombinationen eingestellt werden, die einen gemeinsamen Betrieb der einzelnen Funktionen
ermdglichen !

7.) Aktivieren des automatischen Luftsensors

Driicken Sie die Smart-Taste @ an lhrem Luftreiniger. Der Luftsensor schaltet sich dadurch ein und startet
automatisch mit der Messung der Luftqualitat. Es gibt 4 mégliche Ergebnisse der ermittelten Luftqualitat (siehe
Schaubild unten):

Bitte beachten Sie, dass die ordnungsgemaie Luftsensorfunktion erst nach ca. 3 Minuten zur Verfigung steht !

& W
% pum

®9@® , 888 @ & ()

Function Speed Timing O Reset Smart

Luftqualitatsanzeige

‘,a-""ri\,v RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
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Kein Balken = Sehr gute Luftqualitat > Luftumwalzung geht aus

3 Balken = Leichte Luftbelastung > Luftumwalzung springt in Stufe 1 (schwach)

6 Balken = Mittlere Luftqualitat > Luftumwalzung springt in Stufe 2 (mittel)

9 Balken

Schlechte Luftqualitat > Luftumwalzung springt in Stufe 3 (stark)

Hinweis: Der Luftsensor befindet sich vorne links am Gert und reagiert vorwiegend auf Gertiche und leicht auf
Partikel in der Luft und gibt dadurch immer nur eine Tendenz der Luftqualitit wieder. Da es sich um eine Tendenz
(ahnl. einer Wetterstation) handelt, kann diese Funktion keine 100% verlassliche Aussage iiber Schadstoffe in der
Raumluft bzw. iiber den gesamten Bereich eines Raumes liefern.

Ab einer Luftfeuchtigkeit von ca. 80% r.L. aufwarts kann es zu Stérungen des Luftsensor-Fiihlers kommen. In
diesem Fall bitten wir Sie auf die Luftsensor-Funktion (Smart) zu verzichten.

Ferner kann es ab und zu zu starkeren Betriebsschwankungen kommen, da der Luftsensor-Fuhler dem Luftzug
ausgesetzt ist.
8.) Einstellung der Ventilator-Starke (Luftumwalzung)

:‘;‘
Drucken Sie die Speed-Taste hintereinander fir die gewiinschte Einstellung. Das Gerat hat drei
Ventilatorstufen: Speed

: Stufe 1 = Schwache Ventilator Starke (Luftumwalzung)
E Stufe 2 = Mittlere Ventilator Starke (Luftumwalzung)
B L) swfe3  =sStarke Ventilator Starke (Luftumwalzung)

Dricken Sie die Speed-Taste B8 dauerhaft fir ca. 3-5 Sekunden. Dadurch schaltet die Touch-Panel-Anzeige aus
und das Gerét springt in eine dulerst gerduscharme Ventilator-Stérke !
Um den Nachtbetrieb wieder aufzuheben, einfach erneut in den Tastenbereich der Touch-Panel-Anzeige driicken.

10.) Zeitschaltuhr (Timer)

Wunschwert ausgewahlt haben, warten Sie flir ca. 5 Sekunden, bis Sie einen Quittungston héren und das
Anzeigenfeld wieder die aktuelle Temperatur und den Luftfeuchtigkeitswert anzeigt. Nun ist die Restlaufzeit
gespeichert und der Luftreiniger schaltet automatisch nach Ablauf dieser Zeit aus.

Die Restlaufzeit wird Ihnen im Wechsel mit der aktuellen Temperatur und dem Luftfeuchtigkeitswert angezeigt.
Dariiber hinaus kénnen Sie sich durch kurzes Driicken der Timing-Taste, ebenfalls die Restlaufzeit anzeigen
lassen.

Zum Reseten der Restlaufzeit einfach die Timing-Taste dauerhaft fir ca. 3 Sekunden driicken, bis der Quittungston
ertdnt. Dadurch wird die Restlaufzeit ausgeschaltet (genullt) und der Luftreiniger arbeitet wieder im Dauerbetrieb.

—_— RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
U Telefon: (034327) 629 230 - Fax: (034327) 629 231
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11.) Filter-Wechselanzeige

Der Luftreiniger verfugt uber eine Filter-\Wechselanzeige.

Die Anzeige leuchtet standardmé&fig immer, nach einer aktiven Laufzeit (Betriebsdauer) von 1.440 Stunden beginnt
das linke Symbol zu blinken und empfiehlt Innen, nun den Kombi- Filter (Aktivkohle- und Katalysatorfilter) zu
wechseln.

Nach einer aktiven Laufzeit (Betriebsdauer) von 2.880 Stunden beginnt das rechte Symbol zu blinken und
empfiehlt lhnen, nun den HEPA/ULPA Filter zu wechseln,

Hinweis: Die Filter-Wechselanzeige ist zeitgesteuert und je nach Einsatzart des Luftreinigers kann es nétig sein,
die Filter schon friher (vor dem Auslésen der Filter-Wechselanzeige) zu erneuern !

=

Nachdem Sie die Filter erneuert haben, driicken Sie dauerhaft die Reset-Taste L= bis Sie einen langen
Quittungston héren. Nun ist die blinkende Filter-Wechselanzeige zuriuckgesetzt und die interne Filter-
Laufzeitzahlung beginnt von vorne.

12.) Reinigung & Aufbewahrung

Ziehen Sie bitte immer erst den Netzstecker und lassen Sie den Luftreiniger komplett auslaufen, bevor Sie
Reinigungstétigkeiten an lhrem Gerat vornehmen !

12.1. Reinigung:

» Benutzen Sie ein weiches und feuchtes Tuch, um das Geréat von aul3en zu reinigen.

» Nutzen Sie zur Reinigung Ihres Luftreinigers nur milde Reinigungsmittel.

» Achten Sie bitte darauf, dass zu keiner Zeit Wasser in das Innere des Gerétes oder der elekirischen Touch-
Panel-Anzeige gelangt !

12.2. Aufbewahrung:

> Wir empfehlen das Gerat zur Aufbewahrung abzudecken oder idealer Weise in seinem Originalkarton
einzupacken.
» Lagern Sie das Gerét an einem trockenen und ausreichend beliifteten Ort/Platz.

13.) Sonstiges

Der Luftreiniger hat eine so genannte MEMORY-Funktion. Das heil’t, das Geréat behalt die zuletzt getatigten
Einstellungen nach einem Ein/Aus. Bei einem Stromausfall bzw. Ziehen des Netzsteckers ist dies aus
Sicherheitsgrinden jedoch nicht der Fall !

Der Luftreiniger kann sowohl tiber die Touch-Panel-Anzeige, als auch Uber die mitgelieferte Fernbedienung

gesteuert und eingestellt werden.
Fir den Betrieb der Fernbedienung wird eine Knopfzelle CR2032 (3V) benétigt.

Hinweise zum UV-Licht:

1. Die UV-Lampe hat normalerweise eine Lebensdauer von ca. 4.000 = 8.000 Stunden, abhéngig vom Ein/Aus
Intervall.

Die Wellenlange betragt 254 nm.

Die Fassung ist T5 und die UV-Lampe hat eine Leitung von 6 Watt.

Tauschen Sie das UV-Licht nur aus, wenn das Gerat ausgeschaltet ist.

0210

~2 . RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
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Hinweise fiir die Filter:

1. Bei einem durchschnittlichen Gebrauch von ca. 8 Stunden tdglich halten die Filter bis zu einem Jahr ! Bei
stérker verschmutzten Rdumen z.B. Raucherhaushalt, kann es sein, dass die Filter schon nach ca. 4 - 6
Monaten getauscht werden missen (siehe Farbungsskala an der Seite des HEPA/ULPA Filters) !

2. Wechseln Sie den HEPA/ULPA Filter, wenn dieser schmutzig ist.
3. Waschen Sie niemals die Feinfilter.
Technische Daten:
Modellbezeichnung: WDH-660b
Spannung: 220-240 V /50 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 51 W (0,2 A)
Max. Luftumwaélzung: 330 cbm/h
Empf. max. RaumgroRe: 45 gm (112 cbm)
Max. Gerduschentwicklung: 44 dB(A)
Abmessung (H/BIT): 536 x 360 x 206 mm
Gewicht: 6,5 kg

Fiir die technischen Daten sind Abweichungen vorbehalten !!

Problembehandlung:

Der reinigbare Vorfilter kann nicht gefunden werden
Dieser sitzt an der Innenseite beider Filterfach-Blenden. Dieses Schaumstofi-FlieR filtriert groben Staub und
verlangert somit die Lebensdauer der Feinfilter.

Das Gerat selbst verstrdmt einen unangenehmen Geruch:

Die Betriebsart ,Ozon* und auch die UV-Lampen erzeugen einen gewissen Geruch. Dieser Geruch ist
funktionstypisch und entsteht generell bei deren Betrieb.

Die Betriebsart ,Anionen” ist fir die meisten Menschen nicht riechbar. Jedoch sensible Menschen nehmen einen
gewissen ,Geruch" war. Dies liegt daran, dass die Anionen die Luft leicht elektrostatisch aufladen (dhnl. wie nach
einem Gewitter).

SCHLIERLICH HAT EIN NEUER LUFTREINIGER NOCH EINEN LEICHTEN EIGENGERUCH (frischer Kunststoff,
neuer Motor, neue Lackierung etc.)...DIESER NEUGERUCH VERFLUCHTIGT SICH ABER INNERHALB
KURZESTER ZEIT (1-2 Wochen) !!

Der Luftsensor macht Probleme

Bitte lesen Sie die Hinweise unter Punkt 7 (Aktivieren des automatischen Luftsensors) und bei 9 x aktiven
Leuchtbalken (schlechte Luftqualitat) die unten aufgefihrten Hinweise *. Falls die dort aufgefiihrten Erklarungen
nicht zutreffend sind und der Luftsensor eindeutig eine falsche Tendenz anzeigt, dann berprifen Sie bitte, ob die
kleinen Offnungen vorne links am Luftsensor nicht verschmutzt sind. Pusten Sie evtl. auch mal kréftig in den
Luftsensor, dies sollte das Problem beheben.

* Der Luftsensor bleibt dauernd auf 9 x aktiven Leuchtbalken (schlechte Luftqualitit)

1. Haben Sie dem Luftreiniger in der automatischen Luftsensorfunktion (Smart) einmal 12 Stunden ,freie Hand"
gelassen bzw. haben Sie ihn im Dauerbetrieb laufen lassen ? Gerade zu Beginn und besonders bei Rauchern,
sind 12 Stunden Dauerbetrieb und mehr ganz normal, denn hiufig sitzen Partikel/Geruchsmuster im ganzen
Inventar (Gardinen, Polstern, Teppich usw.) und je nach Beschaffenheit des Materials, kann es erhebliche Zeit
dauern, bis dieses Inventar die Gerliche wieder abgibt.

2. Achten Sie bitte darauf, dass die Luftsensor Funktion (Smart) nicht genutzt wird, wenn sich der Luftreiniger im
Luftzug (z.B. zwischen zwei offenen Fenstern und/oder Tiren) befindet.

3. Ab einer Luftfeuchtigkeit von ca. 80% r.L. aufwérts kann es zu Stérungen des Luftsensor-Fiihlers kommen. In
diesem Fall bitten wir Sie auf die Luftsensor-Funktion (Smart) zu verzichten.

4. In ganz seltenen Féllen kann es sein, dass der Luftsensor negativ auf bestimmte Stoffe (z.B. M&belpolitur,
Parfum etc.) in Inrem Raum reagiert. In diesen Fallen bitten wir Sie, auf diese spezielle Betriebsart
(automatische Luftsensorfunktion) zu verzichten.

288, RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
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Es dauert zu lange bis Qualm und/oder Geriiche neutralisiert sind

Generell ist unser Luftreiniger sehr gut fur die Geruchs- und Qualm- Neutralisierung geeignet. Doch wir bitten Sie,
zu beachten, dass das Resultat/Endergebnis unseres Luftreinigers immer davon abhangt, wie viel Geruchspartikel
nachstrémen und wie sich die Luftzirkulation bei lhnen ergibt !

Denn der eingelegte Geruchsfilter absorbiert/entfernt in einem Durchgang immer nur einen Teil aller
Geruchspartikel. Deshalb gibt man pauschal drei Filtergénge an, bis alle Geruchspartikel absorbiert sind.
(Hinweis: Beim Filtern von Staub und Partikeln reicht ein Filtergang zum Reinigen der Luft, da alle Partikel im
Feinfilter festgehalten werden = 98% Effektivitat. Bei Gerlichen kommt vorwiegend der Kohle & Katalysator Filter
zum Einsatz und hier braucht das Filtermedium ca. drei Filtergénge pro gqm? Luft, bis man von sauberer Luft
sprechen kann = 33% Effektivitat 1)

Ferner gilt es auch zu bedenken, dass Geruchsmuster schon bereits im Inventar (Mobiliar) sitzen kénnen - und je
nach Beschaffenheit der einzelnen Materialien, kann es erhebliche Zeit dauern, bis diese die Geriliche wieder
abgegeben haben.

(Abgesehen von der Funktion ,0zon“, eliminiert unser Luftreiniger fast nur Geriiche, die durch diesen umgewalzt
bzw. filtriert werden.)

Sonstiges:

Garantieerkldrung:

Unbeschadet der gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche gewahrt der Hersteller eine Garantie gemal den
Gesetzen lhres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2 Jahre fur Privatpersonen). Garantiebeginn ist
das Verkaufsdatum des Gerates an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschlie3lich auf Mangel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurtickzufihren
sind.

Garantiereparaturen durfen ausschlieflich von ginem autorisierten Kundendienst durchgefihrt werden. Um lhren
Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufiigen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleil

- UnsachgeméaRe Anwendungen, wie z.B. Uberlastung des Gerétes oder nicht zugelassene Zubehérteile

- Besch&adigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkd&rper

- Schaden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche
Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung

- Komplett oder teilweise demontierte Geréate

Konformitat:

Der Luftreiniger wurde gepriift und selbst und/oder Teile davon unter folgenden (Sicherheits-) Standards
hergestellt:
Selbstversténdlich mit CE (EMC + LVD) Konformitat.

CE (EMC) Konformitat geprift nach: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

CE (LVD) Konformitat geprift nach: EN 60335-2-65:2003:A1:2008+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008
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Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht Gber den Hausmdill
entsorgt werden darf. Altgerate enthalten wertvolle recyclingfahige Materialien, die einer
Wiederverwertung zugefihrt werden sollten. Zudem sollte die Umwelt bzw. die menschliche
Gesundheit nicht durch unkontrollierte Millbeseitigung belastet werden. Bitte entsorgen Sie Altgerate
deshalb Uber geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerat zur Entsorgung an die Stelle,
B beider Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerét der stofflichen Verwertung zufihren.

Viel Freude mit diesem Gerat winscht

Ihre RIWAK & CO. OHG

Heben Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf!

" ~Y RIWAK & CO. OHG - Steinaer Str. 3 - D-04736 Waldheim
V Telefon: (034327) 629 230 - Fax: (034327) 629 231
L4l Internet: www.riwak.de - E-Mail: info@riwak.de



